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FLEXIBLE   Pour toutes les cultures en ligne à partir de 15 cm
    Largeurs de travail de 4 à 12 rangs

POLYVALENT Élément bineur robuste extensible à volonté 

PRECIS   Relevage vertical ou horizontal des éléments

SIMPLE   Guidage manuel, avec un joystick, un palpeur de rang   

    ou une caméra

PRATIQUE   Adaptation rapide et sans outil de la largeur de travail

ECONET
Bineuse

Nouvel équipement supplémentaire

COMBINAISON DE PRECISION ET PERFECTION

Contactez votre partenaire CARRÉ

KIPLINE
Le guidage précis par caméra

KLINEA
La bineuse pour les céréales

PRECICAM
Le système de translation polyvalente

Atelier Copra Sàrl  1113 Saint-Saphorin   UMATEC Domdidier  1564 Domdidier
AMS Sàrl   2112 Môtiers    UMATEC Estavayer  1470 Estavayer
Christan SA   1773 Chandon    UMATEC Jura   2942 Alle
Tracto-Jardin Sàrl  1267 Vich    UMATEC Treyvaux  1733 Treyvaux
Ries Sàrl   1868 Collombey   Wulliens Sàrl   1148 Cuarnens

Serco Landtechnik SA 
4538 Oberbipp 
sercolandtechnik.ch


